
T
ES

T
IE

R
E

CARATTERISTICHE TECNICHE
› Rivestimento fisso in ecopelle ignifuga coordinabile alle basi nei colori a campionario.
› Rivestimento fisso in tessuto d’arredamento ignifugo a campionario o in tessuto fornito dal cliente.
 
› Disponibile anche con tradizionale finitura capitonné eseguita a mano artigianalmente.
› La testiera Check può essere anche usata come pannellatura.
› La struttura è in tamburato con l’imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.
› Per l’abbinamento ai sommier ed alle basi letto Simmons, la testiera Check può essere dotata di aggancio a muro,
   a baionetta o scorrevole. L’aggancio a baionetta non è possibile in abbinamento a Progress, Up o Up&Down.
› I rivestimenti e le imbottiture sono resistenti al fuoco. Su richiesta può essere fornita con certificato di resistenza 
   al fuoco in Classe 1 IM con omologazione del Ministero degli Interni. 
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Struttura in tamburato

Aggancio a baionetta Aggancio scorrevoleAggancio a muro

Finitura capitonné eseguita
a mano artigianalmente,
solo con rivestimento fisso.
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Finitura a rettangoli
ecopelle Cod. THREP

cat. A Cod. THREA
cat. B Cod. THREB

tessuto cliente Cod. THREC

Finitura a rettangoli
con bottoni

ecopelle Cod. THRBP
cat. A Cod. THRBA
cat. B Cod. THRBB

tessuto cliente Cod. THRBC

Finitura a quadri
ecopelle Cod. TECHP

cat. A Cod. TECHA
cat. B Cod. TECHB

tessuto cliente Cod. TECHC

Finitura a quadri
con bottoni

ecopelle Cod. THQBP
cat. A Cod. THQBA
cat. B Cod. THQBB

tessuto cliente Cod. THQBC

Finitura a rombi
ecopelle Cod. THROP

cat. A Cod. THROA
cat. B Cod. THROB

tessuto cliente Cod. THROC

Finitura a rombi
con bottoni

ecopelle Cod. THOBP
cat. A Cod. THOBA
cat. B Cod. THOBB

tessuto cliente Cod. THOBC

Check

Testiera imbottita


